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Ø int. 
(mm.) 

Ø ext. 
(mm.) 

Presión 
de 

servicio 
(bar) 

Peso 
(kg/m) 

Longitud 
(m.) 

Código 

51 71 85 2.80 20-40 0003002000051 

65 87 85 4.17 20-40 0003002000065 

76 102 85 5.40 20-40 0003002000076 

102 128 85 7.30 20-40 0003002000102 

127 155 85 9.80 20 0003002000127 

152 184 85 14.30 20 0003002000152 

 

Descripción 
Alta resistencia a la abrasión garantizando una larga vida 
útil. Flexible y manejable. Estructura robusta capaz de 
soportar cargas altamente compresivas: seguridad máxima. 
Construcción que elimina las torsiones y permite limpiarla 
por aspiración. 
 
Aplicación 
Manguera para bombear hormigón a alta presión para el 
esparcidor en punta de pluma. Impulsión neumática de 
cemento y de productos minerales. Bombeado de lodo y 
fango de perforaciones (sin aceite) y otros. 
 
 

Estructura 
Tubo interior de NR resistente a la abrasión, negro, liso. Con 
una armadura de 2 capas espirales de hilos de acero para 
diam. 51mm, 4 capas espirales de hilos de acero para otros 
diam. 
 
Color 
Negro.  
 
Temperatura de trabajo 
-30ºC + 80ºC. 
 

PULSOR 170 

Líquido 

 


